
RAY WALL 1.0 QT14
3221G0Q0

[’3221G0Q0’] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 
soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de 
couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d’éventuelles erreurs d‘impression. The general terms and 
conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

surface en Bronze ; peinture humide ; brossé ; distribution de lumière 
directe/indirecte ; culot G9 ; type de lampe QT14 ; max. 75W; 220 - 
240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;

RAY 1.0 QT14
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GÉNÉRAL

Mur
Surface
Bronze
IP20
Intérieur

LED

lampe QT14
prise G9
max. per socket 75 W

OPTIQUE

Variable

ELECTRIQUE

220 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 150 mm
hauteur 100 mm
0.62 kg

https://www.weverducre.com/fr/produits/p/ray-wall-1.0-qt14~28405
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ACCESSOIRES OPTIQUES

Volets
Modèle Coloris L·L·H (MM) Référence article
BOX | RAY QT14 Blanc 66·88·75 900401W0

LAMPES

Lampe QT14 LED
Modèle Ø·H (MM) Référence article
2700K | G9 15·52 9010G802
3000K | G9 18·49 9010G804
3000K | G9 17·54 9019G703
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