
CENO fort on track 1.0
166963B5
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PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA

Faretto a binario trifase in alluminio pressofuso; superficie in Nero 
opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; adattatore 
per binario in policarbonato in Nero Segnale; anello interno nero; 
testata girevole 360° e orient. 90°; angolo di emissione di 24°; con 
tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; non 
dimmerabile; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 
SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 2; UGR ≤
19; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un 
professionista con autorizzazione esplicita;
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CENO FORT 1.0 LED 3-PHASE TRACK LIGHT

GENERALE

Soffitto
Binario
orientabile max 90 °
rotazione 360 °
Nero opaco

RAL 9005 a

IP20
Interno
CIE flux code: 98 100 100 100 
100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

OTTICO

Standard
angolo del fascio 24°

DATI ELETTRICI

non dim
220 - 240 V
35 W
Classe 2

DATI FISICI

diametro 72 mm
altezza 112 mm
0.63 kg
Adattatore 158 mm
con adattatore per binario 
trifase

a I colori potrebbero variare 
leggermente a causa di condizioni di 
produzione.
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DIAGRAMMA CONICO

standard 24°

h (m) E0° (lx) ø (m)

1 10900 0.43

2 2700 0.87

3 1200 1.30

4 700 1.74

5 400 2.17

ACCESSORI PER BINARI

Utensile da taglio
Tipo Numero di articolo
binario a 3 fasi e binario da 48 V 90014165

Tappo Terminale
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | sinistra/destra Bianco 32·32·38 90014216
binario a 3 fasi | sinistra/destra Nero 32·32·38 90014217

Alimentazione finale | sinistra
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario trifase Bianco 148·32·38 90014238
binario trifase Nero 148·32·38 90014239

Alimentazione finale | destra
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario trifase Bianco 148·32·38 90014240
binario trifase Nero 148·32·38 90014241

Connettore Flessibile
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario trifase Bianco 143·143·38 90014288
binario trifase Nero 143·38·31 90014289

Gancio
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario trifase Bianco 26·28·48 90014284
binario trifase Nero 26·28·48 90014285

Connettore L 1.0
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | sinistra Bianco 143·140·38 90014220
binario a 3 fasi | sinistra Nero 143·140·38 90014221

Connettore L 2.0
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | destra Bianco 143·140·38 90014222
binario a 3 fasi | destra Nero 143·140·38 90014223
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Alimentazione Centrale
Tipo Colore L·A (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | dritto Bianco 253·38 90014224
binario a 3 fasi | dritto Nero 253·38 90014225

Connettore Diritto
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | dritto Bianco 115·25·33 90014226
binario a 3 fasi | dritto Nero 115·25·33 90014227

Set di sospensione 1,5m
Tipo Colore Ø·A (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | sospeso Bianco 32·1500 90014206
binario a 3 fasi | sospeso Nero 32·1500 90014207

Set di sospensione 3,0m
Tipo Colore Ø·A (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | sospeso Bianco 32·3000 90014208
binario a 3 fasi | sospeso Nero 32·3000 90014209

Connettore T 1.0
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario trifase Bianco 254·143·38 90014228
binario trifase Nero 254·143·38 90014229

Connettore T 2.0
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario trifase Bianco 254·143·38 90014230
binario trifase Nero 254·143·38 90014231

Connettore T 3.0
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario trifase Bianco 254·143·38 90014232
binario trifase Nero 254·143·38 90014233

Connettore T 4.0
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario trifase Bianco 254·143·38 90014234
binario trifase Nero 254·143·38 90014235

Adattatore per binari
Tipo Colore Numero di articolo
binario trifase Bianco 90014279
binario trifase Nero 90014280

Copertina per binari
Tipo Colore L·L (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | 1,0 m Bianco 1000·26 90014236
binario a 3 fasi | 1,0 m Nero 1000·26 90014237
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Alimentazione X
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario trifase Bianco 254·254·38 90014248
binario trifase Nero 254·254·38 90014249

ACCESSORI OTTICI

Griglia a nido d'ape
Tipo Colore Ø (MM) Numero di articolo
CENO fort on track 3 phase Nero 61 90051132

BINARI

Profilo binario 1m
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | a plafone/a sospensione Bianco 1000·32·38 90014200
binario a 3 fasi | a plafone/a sospensione Nero 1000·32·38 90014201

Profilo binario 2m
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | a plafone/a sospensione Bianco 2000·32·38 90014202
binario a 3 fasi | a plafone/a sospensione Nero 2000·32·38 90014203

Profilo binario 3m
Tipo Colore L·L·A (MM) Numero di articolo
binario a 3 fasi | a plafone/a sospensione Bianco 3000·32·38 90014204
binario a 3 fasi | a plafone/a sospensione Nero 3000·32·38 90014205
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